玻璃钢冷却塔参数表

	
参 数
型  号
	冷却

水量

m3/h
	高度

㎜
	外径

㎜
	风机

直径

㎜
	风 量

m3/h
	电机

功率

K W
	基础尺寸
	     参 数
型  号
	高 度

㎜
	外 径

㎜
	风 机

直 径

㎜
	风 量

m3/h
	电 机

功 率

K W
	基础尺寸

	
	
	
	
	
	
	
	R
	R
	
	
	
	
	
	
	R
	R

	DBNL4—20
	20
	1824
	1460
	800
	12400
	0.8
	660
	50
	GBNL4—20
	1870
	1460
	767
	18000
	0.75
	660
	70

	DBNL4—30
	30
	1995
	1730
	930
	14300
	0.8
	760
	50
	GBNL4—30
	2342
	1912
	1200
	21500
	1.1
	820
	70

	DBNL4—40
	40
	2342
	1912
	1200
	18000
	1.1
	820
	70
	GBNL4—40
	2830
	2215
	1400
	28000
	1.5
	985
	100

	DBNL4—50
	50
	2842
	1912
	1200
	21500
	1.1
	820
	70
	GBNL4—50
	3080
	2215
	1400
	32300
	1.5
	985
	100

	DBNL4—60
	60
	2830
	2215
	1400
	28000
	1.5
	985
	80
	GBNL4—60
	3094
	2629
	1600
	32900
	2.2
	1214
	150

	DBNL4—70
	70
	3080
	2215
	1400
	32300
	1.5
	985
	80
	GBNL4—70
	3344
	2629
	1600
	43400
	2.2
	1214
	150

	DBNL4—80
	80
	3094
	2629
	1600
	32900
	2.2
	1214
	100
	GBNL4—80
	3294
	3134
	1800
	56000
	3.0
	1415
	150

	DBNL4—100
	100
	3344
	2629
	1600
	43400
	2.2
	1214
	100
	GBNL4—100
	3544
	3134
	1800
	67200
	3.0
	1415
	150

	DBNL4—120
	120
	3294
	3134
	1800
	56000
	3.0
	1415
	150
	GBNL4—120
	3553
	3732
	2400
	84000
	5.5
	1836
	150

	DBNL4—150
	150
	3544
	3134
	1800
	67200
	3.0
	1415
	150
	GBNL4—150
	3803
	3732
	2400
	94300
	5.5
	1836
	150

	DBNL4—175
	175
	3553
	3732
	2400
	84000
	4.0
	1836
	150
	GBNL4—175
	3835
	4342
	2800
	112000
	5.5
	2193
	200

	DBNL4—200
	200
	3803
	3732
	2400
	94300
	5.5
	1836
	150
	GBNL4—200
	4085
	4342
	2800
	134300
	7.5
	2193
	200

	DBNL4—250
	250
	3835
	4342
	2800
	112000
	7.5
	2193
	200
	GBNL4—250
	4233
	5134
	3400
	168000
	7.5
	2606
	250

	DBNL3—300
	300
	4085
	4347
	2800
	134300
	7.5
	2193
	200
	GBNL4—300
	4473
	5134
	3400
	187400
	11.0
	2606
	250

	DBNL4—350
	350
	4223
	5134
	3400
	168000
	11.0
	2606
	250
	GBNL4—350
	4618
	6044
	3800
	224000
	11.0
	3030
	250

	DBNL4—400
	400
	4473
	5134
	3400
	187400
	11.0
	2606
	250
	GBNL4—400
	4868
	6044
	3800
	242000
	11.0
	3030
	250

	DBNL4—450
	450
	4618
	6044
	3800
	224000
	11.0
	3030
	250
	GBNL4—450
	5219
	6746
	4200
	280000
	11.0
	3369
	300

	DBNL4—500
	500
	4868
	6044
	3800
	242000
	15.0
	3030
	250
	GBNL4—500
	5719
	6746
	4200
	302200
	15.0
	3369
	300

	DBNL4—600
	600
	5219
	6746
	4200
	280000
	15.0
	3369
	300
	GBNL4—600
	5589
	7760
	5000
	393500
	18.5
	3890
	350

	DBNL4—700
	700
	5719
	6746
	4200
	302200
	18.5
	3369
	300
	GBNL4—700
	6089
	7760
	5000
	408000
	18.5
	3890
	350

	DBNL4—800
	800
	5589
	7766
	5000
	393500
	18.5
	3890
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	DBNL4—900
	900
	6089
	7766
	5000
	408000
	22.0
	3890
	350
	
	
	
	
	
	
	
	


说    明：

表中所列为湿球温度τ=28℃工况下：△t = 5℃时，t1 = 37℃、t2 = 32℃；△t = 8℃时，t1 = 40℃、t2 = 32℃；△t = 10℃时，t1 = 43℃、t2 = 33℃；

△t = 20℃时，t1 = 55℃、t2 = 35℃；△t = 25℃时，t1 = 60℃、t2 = 35℃；的冷却水量。
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节能型方型逆流式玻璃钢冷却塔
	          参数名
型 号
	τ=28℃冷却水量m3/h
	τ=27℃冷却水量m3/h
	主要尺寸（㎜）
	风  量

m3/h
	风机直径

（㎜）
	电机功率
（kw）
	重  量（T）
	 进水压力

 104pa
	噪声Db（A）
	当量直径

Dm（m）

	
	△t = 5℃
	△t = 8℃
	△t = 5℃
	△t = 8℃
	高 度
	宽 度
	
	
	
	自重
	运转重
	
	Dm
	10m
	16m
	

	DFNL ——100

DFNDP——100

DFNGP——100
	100
	74.4
	118.7
	86.0
	3830

4390

4690
	2600
	62000
	1800
	3.0/1.5
	1.90

2.16

2.46
	3.33

4.24

6.06
	6.2
	59.0
	52.0
	47.0
	3.02

	DFNL ——150

DFNDP——150

DFNGP——150
	150
	109.8
	175.1
	126.9
	4050

4670

4970
	3000
	84000
	2400
	4.0/2.0
	2.40

2.71

3.21
	4.43

5.65

8.08
	6.3
	60.5
	54.0
	50.6
	3.47

	DFNL ——200

DFNDP——200

DFNGP——200
	200
	148.9
	237.4
	172.1
	4340

4960

5260
	3600
	115000
	2800
	5.5/2.7
	3.10

3.55

4.44
	6.62

8.37

11.86
	6.5
	62.0
	55.6
	52.3
	4.15

	DFNL ——300

DFNDP——300

DFNGP——300
	300
	224.9
	350.6
	258.3
	5010

5690

5990
	4300
	158600
	3400
	7.5/3.7
	4.20

4.84

5.71
	8.97

11.46

16.46
	5.8
	62.0
	57.8
	54.5
	4.94

	DFNL ——400

DFNDP——400

DFNGP——400
	400
	299.9
	467.4
	344.4
	5300

6040

6340
	4800
	213000
	3800
	11/5.5
	5.10

5.906.76
	11.05

14.16

20.38
	6.0
	62.5
	58.8
	55.7
	5.51

	DFNL ——500

DFNDP——500

DFNGP——500
	500
	374.9
	584.3
	430.4
	5900

6700

7000
	5300
	265000
	3800
	15/7.5
	6.40

7.38

8.44
	14.36

18.15

25.73
	6.4
	62.5
	59.3
	56.2
	6.08

	DFNL ——600

DFNDP——600

DFNGP——600
	600
	448.5
	698.9
	514.9
	6140

6980

7280
	6000
	317500
	4200
	15/7.5
	8.22

9.48

10.6
	18.52

22.38

33.10
	6.5
	62.5
	60.5
	57.4
	6.88

	DFNL ——750

DFNDP——750

DFNGP——750
	750
	561.7
	875.3
	644.9
	6640

7490

7790
	6800
	400000
	4200
	22/11
	10.6

12.2

13.6
	23.94

30.18

42.66
	6.8
	63.0
	61.4
	58.4
	7.79

	DFNL ——900

DFNDP——900

DFNGP——900
	900
	673.4
	1049.5
	773.2
	7150

8100

8400
	7300
	490000
	4700
	30/15
	12.3

14.1

15.7
	27.20

33.44

48.78
	7.0
	63.8
	62.9
	60.0
	8.36

	DFNL ——1050

DFNDP——1050

DFNGP——1050
	1050
	786.6
	1225.9
	903.1
	7350

8300

8600
	7800
	556000
	4700
	30/15
	14.9

17.0

18.7
	31.40

39.61

56.04
	7.0
	64.6
	63.1
	53.9
	8.93


节能型方型逆流式玻璃钢冷却塔

	          参数名
型 号
	τ=28℃冷却水量m3/h
	τ=27℃冷却水量m3/h
	主要尺寸（㎜）
	风  量

m3/h
	风机直径

（㎜）
	电机功率
（kw）
	重  量（T）
	 进水压力

 104pa
	噪声Db（A）
	当量直径

Dm（m）

	
	△t = 20℃
	△t = 25℃
	△t = 20℃
	△t = 25℃
	高 度
	宽 度
	
	
	
	自重
	运转重
	
	Dm
	10m
	16m
	

	GFNL ——75
GFNDP——75
GFNGP——75
	66.9
	65.8
	73.6
	71.8
	3830

4390

4690
	2600
	68000
	1800
	3.0/1.5
	2.10

2.36

2.66
	4.03

4.94

6.76
	6.2
	59.0
	52.0
	47.0
	3.02

	GFNL ——100

GFNDP——100

GFNGP——100
	89.2
	87.7
	98.1
	95.7
	4050

4670

4970
	3000
	88000
	2400
	4.0/2.0
	2.60

2.91

3.31
	5.13

6.35

8.78
	6.3
	60.5
	54.0
	50.6
	3.47

	GFNL ——150
GFNDP——150

GFNGP——150
	137.4
	136.2
	150.2
	147.7
	4840

5460

5760
	3600
	124000
	2800
	5.5/2.7
	3.30

3.75

4.64
	7.32

9.07

12.56
	6.5
	62.0
	55.6
	52.3
	4.15

	GFNL ——200

GFNDP——200

GFNGP——200
	182.8
	181.3
	199.8
	196.5
	5010

5690

5990
	4300
	161000
	3400
	7.5/3.7
	4.40

5.04

5.91
	9.67

12.16

17.16
	5.8
	62.0
	57.8
	54.5
	4.94

	GFNL ——250

GFNDP——250

GFNGP——250
	228.2
	226.3
	249.4
	245.3
	5300

6040

6340
	4800
	201000
	3800
	11/5.5
	5.30

6.106.96
	11.75

14.86

21.08
	6.0
	62.5
	58.8
	55.7
	5.51

	GFNL ——300

GFNDP——300

GFNGP——300
	2736
	271.3
	299.1
	294.4
	5900

6700

7000
	5300
	241000
	3800
	15/7.5
	6.60

7.58

8.64
	15.06

18.85

26.43
	6.4
	62.5
	59.3
	56.2
	6.08

	GFNL ——400

GFNDP——400

GFNGP——400
	364.4
	361.4
	398.3
	391.8
	6140

6980

7280
	6000
	321000
	4200
	15/7.5
	8.42

9.68

10.8
	19.22

24.08

33.80
	6.5
	62.5
	60.5
	57.4
	6.88

	GFNL ——500

GFNDP——500

GFNGP——500
	455.2
	451.5
	497.6
	489.4
	6640

7490

7790
	6800
	401000
	4200
	22/11
	10.8

12.4

13.8
	24.64

30.88

43.36
	6.8
	63.0
	61.4
	58.4
	7.79

	GFNL ——600

GFNDP——600

GFNGP——600
	546.0
	541.5
	596.9
	587.1
	7150

8100

8400
	7300
	481000
	4700
	30/15
	12.5

14.3

15.9
	27.90

34.14

49.48
	7.0
	63.8
	62.9
	60.0
	8.36

	GFNL ——700

GFNDP——700

GFNGP——700
	638.0
	632.7
	697.4
	685.9
	7350

8300

8600
	7800
	560000
	4700
	30/15
	15.1

17.2

18.9
	32.10

40.31

56.74
	7.0
	64.6
	63.1
	53.9
	8.93


